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	 Hygienisch 
Berührungslose Messung garantiert 
höchsten Hygienestandard.

	 Vielseitig 
Geeignet für unterschiedliche Medien, 
wie z.B. Wasser, Milch und Sirup 
sowie hohe Temperaturbereiche.

	 Hochpräzise 
Sehr genaue und reproduzierbare Ergeb-
nisse, auch bei kleinsten Durchflussmengen. 

	 Performant 
Wartungsfrei bei freiem Rohr- 
querschnitt für vollen Durchfluss.

	 Sicher 
Maximale Systemstabilität durch das 
Erkennen von Minimalabweichungen 
und kleinsten Durchflussmengen. 

	 Individuell 
Varianten oder kundenspezifische 
Sonderlösungen möglich.

AVS Römer Ultraschall-Durchflusssensor 
Typ IFS

Durchflussmengen exakt 
messen: Berührungslos 
und hygienisch
Die Durchflusssensoren von AVS Römer 
zeichnen sich durch ihre hygienische, 
wartungsfreie und berührungslose Messung 
aus. Sie sind vielseitig einsetzbar für 
verschiedene Medien wie Wasser, Milch 
und Sirup. Die Sensoren liefern präzise und 
reproduzierbare Messergebnisse und sorgen 
für die exakte Dosierung in der Anwendung.
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AVS Römer Push-in Steckanschluss

Auswerteelektronik

Ultraschallsensoren

Der IFS Ultraschall-Durchflusssensor: 
Exakte Messung und ideale Durchflussmenge

Die Ultraschalldurchflussmessung erfolgt 
nach dem Laufzeitdifferenzverfahren: 
vm= (c2 /2 • L) • (1/t1 - 1/t2)

vm = mittlere Fließgeschwindigkeit 
c = Schallgeschwindigkeit  
L = Länge der Messstrecke zwischen Sensor 1 und Sensor 2 
t1 = Zeit von Sensor 1 nach Sensor 2 
t2 = Zeit von Sensor 2 nach Sensor 1

Aus der mittleren Fließgeschwindigkeit und 
dem Fließquerschnitt A ergibt sich der Durchfluss Q:  
Q = vm • A

Die Messung erfolgt dabei berührungslos.

Funktionsweise


