
	 Höchst präzise 
Das Ventil verbessert durch sein schnelles An- 
sprechverhalten und die hohe Ansprechempfind-
lichkeit die Effizienz des gesamten Systems.

	 Stufenlos regulierbar 
Die Durchflussmenge ist direkt proportional 
zum Eingangssignal und kann stufenlos auf 
unterschiedliche Bedürfnisse eingestellt werden.

	 Vielseitig einsetzbar 
Das FPV kann für unterschiedliche Medien 
und Temperaturbereiche eingesetzt werden 
und deckt ein breites Einsatzspektrum ab.

	 Extrem langlebig 
Der Einsatz korrosionsbeständiger Materialien 
und verschleißfester Zentrierringe minimiert 
Ausfallzeiten und Wartungskosten.

Es kommt auf die 
richtige Dosierung an!
Das elektromagnetische Proportionalventil FPV 
ermöglicht eine stufenlose Regulierung von 
flüssigen und gasförmigen Volumenströmen, 
die sich direkt proportional zum Eingangssignal 
anpasst. Dank der schnellen Reaktionszeiten 
und minimalen Reibungsverlusten gewährleistet 
das Ventil beste Resultate für

… perfekten Milchschaum
… präzise und gleichmäßige Brühqualität
… optimale Trinktemperatur

Proportionalventil FPV 
Präzision und Dynamik bei der Durchflussregelung 

Ventile | PROGMA | FPV
Weitere Informationen:
www.avs-roemer.de



Präzise Durchflussregelung  
von Flüssigkeiten und Gasen

Magnetspule

Hubanker

Proportional- 
Magnetsystem

Ventilkörper
(PPSU oder Edelstahl)

Ventilsitz

Zentrierringe aus 
Hochleistungspolymer

AVS Römer  
Steckanschluss

	 Minimale Reibungsverluste und 
Vermeidung von Stick-Slip-Effekten 

	 Stufenlose Steuerung und Regelung

	 Reproduzierbare Stellpositionen

	 Durchfluss ist direkt proportional 
zum Eingangssignal

Der Hubanker des elektromagnetischen Proportionalventils kann über die Veränderung des Spulenstromes 
verschiedene Hubpositionen einnehmen. Dadurch ergibt sich ein variabler Öffnungsquerschnitt, welcher 
eine dynamische Steuerung des Volumenstroms ermöglicht. Im stromlosen Zustand drückt die Feder den 
Hubanker auf den Ventilsitz, der Ventilausgang bleibt geschlossen.

Geringe Hysterese & gute Linearität
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