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	 Reaktionsschnell 
Schnelles Öffnen und Schließen 
durch die direktwirkende 
Funktionsweise ermöglicht 
sehr kurze Schaltzyklen.

	 Hohe chemische & thermische Resistenz 
Auch bei extremen Umgebungs- 
und Mediumstemperaturen sowie 
aggressiven Medien widerstandsfähig.

	 Flexibel & individuell 
Breites Spektrum an Anpassungs- 
möglichkeiten, u. a. Nennweite, 
Betriebsdruck. Kundenspezifische 
Sonderlösungen sind möglich.

	 Langlebig & ausfallsicher 
Die äußerst robuste Konstruktion  
gewährleistet eine hohe Druck- 
und Leckagesicherheit.  

Direktwirkende Magnetventile DIGMA
Typ EAV, EBV & EDV

Präzise und schnelle 
Mediensteuerung 
in Perfektion 
Schnelle Reaktionszeit, kurze Schaltzeiten 
und eine äußerst robuste Konstruktion. 
Direktwirkende Magnetventile eignen sich 
aufgrund ihrer Funktionsweise und Eigen-
schaften zur Steuerung von Medien in vielen 
Anwendungen. Hierzu zählen z. B. Dampf, 
Heiß- oder Kaltwasser in Kaffeevoll- 
automaten und Siebträgermaschinen oder 
Kühlmittel in industriellen Kühlsystemen.
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Direktwirkende Magnetventile von AVS Römer arbeiten ohne Mindestbetriebs- bzw. Differenzdruck. Die Magnetspule 
steuert den Anker an und öffnet oder schließt das Ventil je nach Schaltart.

Direktwirkende Magnetventile 
Für jede Anwendung das Passende

Konfigurierbare und 
360°-drehbare Magnetspule

Verschweißtes
Ankerführungsrohr

AVS Römer 
Steckanschluss

Ventilkörper

Querschnitt EAV 800

Verschraubtes 
Magnetsystem 
mit Mutter

Präzise Steuerung 
von gasförmigen und flüssigen Medien

Vielzahl an Körper- und Dichtwerkstoffen 
Große Auswahl an Materialien, u. a. Ventilkörper aus Messing, Edelstahl oder 
PPSU in Kombination mit verschiedenen Dichtwerkstoffen. 

Verschiedene Ausführungen  
EAV z. B. mit Flanschanschluss oder als Batterieausführung, in 1-fach 
bis 12-fach Ausführung, montiert auf der jeweiligen Einzel- oder Sammelplatte. 

Unzählige Möglichkeiten  
Verschiedene Betriebsdrücke, Stromaufnahmen und Stromarten möglich. 
Große Auswahl an Magnetspulen und Leitungsdosen.


